
CETX ~ Collecteur d'étage à joint avec piquage(s)



Fiche technique
CODE D1 D2 I1 I2 I IP1 IP2 KG DOOS STUKS

CETX11  125  125  S 125 125 250 8 365 35 35 0.80 P1 84

CETX11  160  125  S 160 125 250 8 365 35 35 0.95 P1 30

CETX11  200  125  S 200 125 250 8 365 35 35 1.2 P1 33

CETX11  250  125  S 250 125 250 8 365 35 35 1.28 P1 20

CETX11  315  125  S 315 125 250 8 365 35 35 1.97 P1 14

CETX11  355  125  S 355 125 250 8 365 35 35 1.98   

CETX11  400  125  S 400 125 250 8 365 35 35 2.56   



CODE D1 D2 I1 I2 I IP1 IP2 KG DOOS STUKS

CETX11  450  125  S 450 125 225 8 330 70 35 2.9   

CETX11  500  125  S 500 125 225 8 330 70 35 3.23   

CETX11  160  160  S 160 160 250 15 365 35 35    

CETX11  200  160  S 200 160 250 15 365 35 35  P1 30

CETX11  250  160  S 250 160 250 15 365 35 35    

CETX11  315  160  S 315 160 250 15 365 35 35    

CETX11  355  160  S 355 160 250 15 365 35 35    

CETX11  400  160  S 400 160 250 15 365 35 35    

CETX11  200  200  S 200 200 250 20 365 35 35    

           

CODE D1 D2 I1 I2 LP1 LP2 L3 KG DOOS STUKS

CETX22  125  125  S 125 125 365 140 35 35 35    

CETX22  160  125  S 160 125 365 150 35 35 35    

CETX22  200  125  S 200 125 365 250 35 35 35    

CETX22  250  125  S 250 125 365 250 35 35 35    

CETX22  315  125  S 315 125 365 250 35 35 35    

CETX22  400  125  S 400 125 365 250 35 35 35    

CETX22  450  125  S 450 125 330 230 70 35 35    

CETX22  500  125  S 500 125 330 230 70 35 35    

           

CODE D1 D2 I1 I2 LP1 LP2 L3 KG DOOS STUKS

CETX33           


